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MONTAGEANLEITUNG:
BULLAUGE

Ausbau der alten Scheibe

Abdeckring abschrauben.

Radelmutter komplett abschrauben

Druckscheibe abziehen

Dichtung gewaltsam abziehen

Eine Achse mit geeignetem Seitenschneider durchtrennen
Scheibe herausschwenken

Achsrest von innen nach auf3en austreiben
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Montage des Dichtrings 7214094

1 Dichtung auf Scheibe aufziehen und Bohrungen Ubereinstimmend fixieren

2. Druckscheibe und Radelmutter wie in Pos. 2 und 3 beschrieben in umgekehrter Reihenfolge montieren

3 Komplette Scheibe on vorhandener Achse einschwenken und neue Achse auf der Gegenseite einschlagen

Montage der kompletten Scheibe 7214093
1 Komplette Scheibe in vorhandener Achse einschwenken und neue Achse auf der Gegenseite einschlagen

Sollten Sie an einem Punkt der Anleitung nicht weiterkommen, senden Sie uns das komplette Bullauge zu.
Wir setzen lhnen die gewiinschten Teile fachménnisch ein.

Ausbeu der shen Scheibs
- Abdeckring sbachrauben und Bulleuge komplett

- Dichiung genaitssm abiiehen.
. Eine Achse mit gesignetem Seitenschneider
durch

Scheibe herausschwenken.
. Achsrest von innen nach suBen sustreiben.
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Montage des Dichtrings 7214054

3 - Dichtung auf Schalbe sufzishen und Bohrungen
Ubsreinstimmend fixieren.
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Sie Prableme bekommen. sencen
das komplette Bullsuge 1.
setzen |hnen die gewhnschien Teile

fachménnisch ein.
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