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 PROOPLE IST VERLÄSSLICH, WENN LEISTUNG, LANGLEBIGKEIT 
UND KOMFORT FÜR EXTREME SITUATIONEN BENÖTIGT WIRD.

WIR SIND DA, UM OPTIMALE SICHERHEIT ZU GEWÄHRLEISTEN 
UND IHNEN ZU HELFEN, SICH IN ALLEN SITUATIONEN EINFACH 
ZU BEWEGEN.

SELBSTKLEBENDE STREIFEN BLISTER  
SELBSTKLEBEND

SELBSTKLEBENDE 
ROLLENWARE

SELBSTKLEBENDE 
STÜCKE

25 mm x 10 m 100 mm x 10 m 40 mm x 3 m

BREITE 1,485 m  
LÄNGE DURCH 5 

TEILBAR
1,485 x 0,90 m

30 mm x 10 m 150 mm x 10 m -

40 mm x 10 m 300 mm x 10 m -

50 mm  x 10 m 610 mm x 10 m -

Weitere Größen auf Anfrage.
Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.

TBS 10
FLEXIBLER ANTI-RUTSCH-BELAG MIT FEINER 
OBERFLÄCHENSTRUKTUR 

RUTSCHWIDERSTAND:
SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,55 AUF NASSER 
OBERFLÄCHE
FEUERWIDERSTAND NACH 13051-1 UND 16-101- 102 : M3/F2 
RESISTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICH CHEMISCHE 
MITTEL, ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZ
WASSER

  ANWENDUNGSBEREICH: 

Cockpitböden, Treppenkanten, Decks, Zufahrtsrampen, 
Arbeitsplattformen, Haushalt

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

MATERIAL: 

POLYURETHANE 
ELASTOMER KOMPLEX MIT 
MITTLEREM GRANULAT 
FÜR HOHE RUTSCH-
FESTIGKEIT

MATERILASTÄRKE: 

1 MM

OBERFLÄCHE: 

NON-ABRASIVE 800 
MICRONS
GEWICHT : 

600 g/m2

 
TEMPERATURBEREICH: 

-30 °C BIS + 80 °C
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TBS 11R
FEINER SELBSTKLEBENDER ANTIRUTSCHBELAG FÜR 
HÖCHSTE BELASTUNG

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Cockpitböden, Treppenkanten, Decks, Zufahrtsrampen, 
Arbeitsplattformen, HaushaltAnti-slip and floor Safety Solutions

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

RUTSCHWIDERSTAND:
SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,80 AUF NASSER 
OBERFLÄCHE
FEUERWIDERSTAND NACH 13051-1 UND 16-101-102 :  M3/F2 
RESISTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICHE CHEMISCHE 
MITTEL, ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZWASSER, 
ABRIEB UND STÖSSE 
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MATERIAL: 

SELBSTKLEBENDER 
POLYURETHANE ELASTOMER 
KOMPLEX MIT HOHER ANTI-
RUTSCH-EIGENSCHAFT

MATERIALSTÄRKE: 

1,1 MM

OBERFLÄCHE: 

ABRASIVE 100 BIS 500 MICRONS

GEWICHT: 

800 g/m²

TEMPERATURBEREICH:

-30 °C BIS + 80 °C

SELBSTKLEBENDE STREIFEN            BLISTER SELBSTKLEBEND 

25 mm x 10 m
40 mm x 3 m

50 mm x 10 m

Weitere Größen auf Anfrage.
Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.

SCHWARZ C08
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TBS 16
WEICHER UND KOMFORTABLER ANTI-RUTSCHBELAG

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Gangways, Zugang zum Cockpit, Schwimmbeckenränder, 
Decksböden, Tauchplattformen, Bequem für BarfußAnti-slip and floor Safety Solutions

RUTSCHWIDERSTAND:
SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,67 AUF NASSER 
OBERFLÄCHE
RESISTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICHE CHEMISCHE 
MITTEL, ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZWASSER, 
ABRIEB UND STÖSSE

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

MATERIAL: 

SELBSTKLEBENDER 
POLYURETHANE ELASTOMER 
KOMPLEX MIT SEHR FEINER 
OBERFLÄCHE UND HOHER 
ANTI-RUTSCH-EIGENSCHAFT

MATERIALSTÄRKE: 

1,6 MM

OBERFLÄCHE: 

NON-ABRASIVE 400 MICRONS

GEWICHT: 

2,4 KG/M2

 
TEMPERATURBEREICH: 

-30 °C BIS + 80 °C
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SELBSTKLEBENDE STREIFEN BLISTER  
SELBSTKLEBEND

SELBSTKLEBENDE 
ROLLENWARE

SELBSTKLEBENDE 
STÜCKE

25 mm x 10 m 100 mm x 10 m 40 mm x 1,5 m
BREITE 1,28 m  

LÄNGE DURCH 5 
TEILBAR

1,28 x 0,90 m30 mm x 10 m 320 mm x 10 m -

40 mm x 10 m -

Weitere Größen auf Anfrage
Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.
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TBS 20S
FEINER UND KOMFORTABLER ANTI-RUTSCH BELAG 
FÜR HOHE BEALSTUNG AUF LAUFWEGEN

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Treppen, Stufenkanten, Auffahrrampe, Plattform, Schwimm-
beckenränder, Dach, Cockpit, Deck, Bequem für BarfußAnti-slip and floor Safety Solutions

RUTSCHWIDERSTAND:
SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,67 AUF NASSER 
OBERFLÄCHE
FEUERWIDERSTAND NACH 13051-1
RESESTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICHE CHEMISCHE 
MITTEL, ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZWASSER, 
ABRIEB

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

MATERIAL: 
POLYURETHANE ELASTOMER 
KOMPLEX MIT FEINEM 
GRANULAT FÜR HOHE 
RUTSCHFESTIGKEIT

MATERIALSTÄRKE: 
2 MM

OBERFLÄCHE: 
NON-ABRASIVE SOFT 400 
MICRONS

GEWICHT: 
2,5 KG/M2

 
TEMPERATURBEREICH: 
-30 °C BIS + 80 °C

ROLLENWARE SELBSTKLEBENDE ODER ZUR 
VERKLEBUNG* SELBSTKLEBENDE STÜCKE

Breite 1,28 m
Länge durch 5 teilbar 1,28 m x 0,90 m

Weitere Größen auf Anfrage  
*nur in den Farben C11, C08 und C04.
Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.
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TBSAFE 21
KOMFORTABLER UND WIDERSTANDSFÄHIGER ANTI-RUTSCH 
BELAG FÜR HOHE BELASTUNG AUF LAUFWEGEN

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Treppen, Stufenkanten, Bagger, Bootsdecks, Traktoren,  
Zugänge, Rampen, Tankwagendächer, Container, 
Bodensicherungsstreifen

Anti-slip and floor Safety Solutions

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

RUTSCHWIDERSTAND: SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,67 AUF 
NASSER OBERFLÄCHE
FEUERWIDERSTAND NACH 13051-1
RESESTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICHE CHEMISCHE MITTEL, 
ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZWASSER, ABRIEB

MATERIAL: 
POLYURETHANE ELASTOMER 
KOMPLEX MIT MITTLEREM 
GRANULAT FÜR HOHE 
RUTSCHFESTIGKEIT

MATEERIALSTÄRKE: 
2,1 MM

OBERFLÄCHE: 
NON-ABRASIVE SOFT 800 MICRONS

GEWICHT: 
2,5 kg/m²

TEMPERATURBEREICH: 
-30 °C BIS + 80 °C

SELBSTKLEBENDE STREIFEN
ROLLENWARE 

SELBSTKLEBEND ODER 
ZUR VERKLEBUNG

SELBSTKLEBENDE 
STÜCKE

25 mm x 10 m 50 mm x 10 m 600 mm x 10 m
Breite 1,28 m

Länge durch 5 teilbar 1,28 m x 0,90 m30 mm x 10 m 100 mm x 10 m -
40 mm x 10 m 300 mm x 10 m -

Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.
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SPEEDGRIP
ULTRALEICHTER ZUGESCHNITTENER  
ANTI-RUTSCH BELAG (MOOSGUMMI)

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Beiboote, Katamarane, Skiffs, Jetskis, Cockpitsitz, 
Katamaranpinne, Spinnakerbaumschutz, Pads, SUP.Anti-slip and floor Safety Solutions

BEST-NR. VORGESCHNITTENE STÜCKE

TBSBSBA59 59 x 237 mm

TBSPSBA150 150 x 285 mm

TBSPSBA249 249,285 mm

TBSDS150 Ø 150 mm

  �ANWENDUNG: 
Selbstklebend auf allen glatten Oberflächen wie Polyester, lackiertes 
Holz, Aluminium, Edelstahl, ABS, Epoxy-Kohlenstoff. Nicht geeignet 
für PE- und PP- Oberflächen. Lässt sich leicht zurechtschneiden.

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.. 

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

  �GENEHMIGUNG: 

DEHNUNGSSTABIL:
180% DEHNBAR, ABRIEBFEST 640 MM3, DEHNFESTIGKEIT 
24 KG/CM2

MATERIAL: 
SELBSTKLEBENDER 
MOOSGUMMI

MATERIALSTÄRKE: 
2 MM

DICHTE: 
0,24G/CM3

HÄRTE: 
48 SHORE A

GEWICHT: 
2,4 KG/CM2

TEMPERATURBEREICH: 
-30 °C BIS + 80 °C

Dieser ultraleichte selbstklebende Antirutsch-Belag kommt weltweit auf 
Katamaranen und Jollen zum Einsatz. Er eignet sich aber auch als Schutz 
der Deckoberfläche unter beweglichen Blöcken oder als Grifffläche an 
Spibaum usw. 

Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.
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TBSAFE 10
FLEXIBLER ANTI-RUTSCH-BELAG MIT FEINER 
OBERFLÄCHENSTRUKTUR 

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Beiboote, Katamarane, Skiffs, Jetskis, Cockpitsitz, 
Katamaranpinne, Spinnakerbaumschutz, Pads, SUP.Anti-slip and floor Safety Solutions

  TBSAFE PROOPLE IST EIN SEHR FLEXIBLES, MITTELKÖRNIGES 
POLYURETHAN ELASTOMERKOMPLEX MIT HOHER RUTSCHFESTIG-
KEIT AUF EINEM RUTSCHFESTEN KLEBSTOFF.  BEI BOOTSPROFIS 
WELTWEIT BEKANNT, IST ES BESONDERS GUT GEEIGNET FÜR NASSE 
UMGEBUNGEN UND SICHERT RUTSCHGEFÄHRDETE BEREICHE 
WIE BOOTSDECKS, LUKEN ODER LAUFWEGE. LÄSST SICH LEICHT 
ZURECHTSCHNEIDEN.

BEST-NR. VORGESCHNITTENE STÜCKE

TBSBBA35(+Farbcode) 40 x 430 mm

TBSBBA43(+Farbcode) 40 x 350 mm

RUTSCHWIDERSTAND:
SRT-PRÜFUNG NACH EN 13036-4 : 0,55 AUF NASSER 
OBERFLÄCHE
RESISTENT GEGEN: UV-STRAHLEN, NATÜRLICH CHEMISCHE 
MITTEL, ÖLE, FETTE, KOHLENWASSERSTOFFE, SALZ, 
WASSER

  �MONTAGEART: 
Selbstklebend

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

MATERIAL:

POLYURETHANE ELASTOMER 
KOMPLEX MIT MITTLEREM 
GRANULAT FÜR HOHE 
RUTSCHFESTIGKEIT

MATERIALSTÄRKE:

1 MM

OBERFLÄCHE :

NON-ABRASIVE 800 MICRONS

GEWICHT:

600 G/M2

TEMPERATURBEREICH:

-30 °C BIS + 80 °C
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Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.
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SPEEDGRIP
ULTRALEICHTER DU WEICHER ANTI-RUTSCH BELAG 
(MOOSGUMMI). HINTERLÄSST KEINE SCHÄDEN AUF
HAUT, BEKLEIDUNG ODER SEGEL

  ANWENDUNGSBEREICH: 
Beiboote, Katamarane, Skiffs, Jetskis, Cockpitsitz, 
Katamaranpinne, Spinnakerbaumschutz, Pads, SUP.Anti-slip and floor Safety Solutions

SELBSTKLEBENDE ROLLENWARE

100 mm X 1,4 m

300 mm X 1,4 m

600 mm X 1,4 m

Weitere Größen auf Anfrage.
Detailierte Artikelnummern finden Sie auf Seite 591.

  �ANWENDUNG: 
Selbstklebend auf allen glatten Oberflächen wie Polyester, lackiertes 
Holz, Aluminium, Edelstahl, ABS, Epoxy-Kohlenstoff.  
Nicht geeignet für PE- und PP- Oberflächen.

  �PFLEGE: 
Regelmäßig mit Wasser und herkömmlichem biologisch abbaubaren 
Reinigungsmittel reinigen.. 

  �LAGERUNG: 
In der Originalverpackung zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

  �GENEHMIGUNG: 

DEHNUNGSSTABIL:
180% DEHNBAR, ABRIEBFEST 640 MM3, DEHNFESTIGKEIT  
24 KG/CM2

N
on

-c
on

tra
ct

ua
l c

ol
or

.

SCHWARZ C08

MATERIAL: 
SELBSTKLEBENDER 
MOOSGUMMI

MATERIALSTÄRKE: 
2 MM

DICHTE: 
0,24G/CM3

HÄRTE: 
48 SHORE A

GEWICHT: 
2,4 KG/CM2

TEMPERATURBEREICH: 
-30 °C BIS + 80 °C
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Anti-slip and floor Safety Solutions

ROLLENWARE

SHEETS

STRIPES

BLISTERS

GRÖSSE 5 X 1,485 M 10 X 1,485 M
 TBS10 (Selbstklebend) TBS100515 (+Farbcode) TBS101015 (+Farbcode)

GRÖSSE 5 X 1,28 M 10 X 1,28 M
 TBS16 (Selbstklebend) TBS16K0512 (+Farbcode) TBS16K1012 (+Farbcode)

 TBS20S (Selbstklebend) TBS20SK0512 (+Farbcode) TBS20SK1012 (+Farbcode)

 TBS20S (zur Verklebung)* TBS20S0512 (+Farbcode) TBS20S1012 (+Farbcode)

 TBS21 (Selbstklebend) TBS21K0512 (+Farbcode) TBS21K1012 (+Farbcode)

 TBS21 (zur Verklebung) TBS210512 (+Farbcode) TBS211012 (+Farbcode)
*nur in C11, C08, C04

*nur in C11, C08, C04

GRÖSSE 1,485 M X 0,9 M 1,28 M X 0,9 M
 TBS10 TBS10Z051 (+Farbcode)                      -

 TBS16                         - TBS16T51 (+Farbcode)

 TBS20S                         - TBS20SZ51 (+Farbcode)

 TBS20S (zur Verklebung)*                         - TBS20SZK51 (+Farbcode)

 TBS21                         - TBS21Z51 (+Farbcode)

 TBS21 (zur Verklebung)                         - TBS21ZK51 (+Farbcode)

GRÖSSE 25 MM X 10 M 30 MM X 10 M 40 MM X 10 M 50 MM X 10 M
 TBS10 TBS102510 (+Farbcode) TBS103010 (+Farbcode) TBS104010 (+Farbcode) TBS105010 (+Farbcode)

 TBS11R TBS11R2510 (+Farbcode)                      -                   - TBS11R5010 (+Farbcode)

 TBS16 TBS162510 (+Farbcode) TBS163010 (+Farbcode) TBS164010 (+Farbcode)                   -
 TBS21 TBS212510 (+Farbcode) TBS2103010 (+Farbcode) TBS214010 (+Farbcode) TBS215010 (+Farbcode)

GRÖSSE 100 MM X 10 M 150 MM X 10 M 300 MM X 10 M
 TBS10 TBS1010010 (+Farbcode) TBS1015010 (+Farbcode) TBS1030010 (+Farbcode)

 TBS11R TBS11R10010 (+Farbcode)                      -                   -
 TBS16 TBS1610010 (+Farbcode)                      -                      -

 TBS21 TBS2110010 (+Farbcode)                      - TBS2130010 (+Farbcode)

GRÖSSE 40 MM X 3 M 40 MM X 1,5 M
 TBS10 TBS10B43 (+Farbcode)                      -

 TBS11R TBS11RB43 (+Farbcode)                      -

 TBS16                         - TBS16B41 (+Farbcode)

GRÖSSE 100 MM X 1,4 M 300 MM X 1,4 M 600 MM X 1,4 M
 SPEEDGRIP TBSSG10C08 TBSSG30C08 TBSSG60C08


